De Nedermolen te Melden (Oudenaarde)

Op de plaats waar de Molenbeek Zulzeke verlaat
en Melden binnen komt, ligt op het grondgebied van
Melden de Nedermolen. Deze olie- en korenmolen
werd reeds vermeld in 1574. Waarschijnlijk was de
oudste molen, zoals steeds rond die tijd in Oost-
Vlaanderen, een onderslagmolen gelegen op de
molenbeek. De huidige molen ligt op een bypass die
vertrek aan het begin van de toegangsweg tot de
boerderij.
Wie de molen gebouwd heeft is nog niet achterhaald
maar in 1577 pachtte Joos Speleers de molen van
jonkvrouw Kathelyne van Hoelbroucke.
In 1820 was de molen eigendom van de familie
D'Haene-Steenhuyze uit Gent.
Na een reeks verervingen en verdelingen werd de
molen in1957 eigendom van Leon, Marie en Lucie
Vanderdonckt. Na nog een verdeling kwam de molen
in handen van Azere Vanderdonckt-Pollet. Na een
verwaarlozing van bijna twintig jaar werd de molen
uiteindelijk eigendom van Stefaan Vanderdonckt en
Hilde Demets.

Zoals we reeds schreven is er weinig geweten over
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F.B. (naar informatie van Stefaan, Hilde en Bert)
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Nedermolen: kollergang met “klak” van de molenaar. Foto:?
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de molen voor de periode tussen zijn
bouw en de vergroting van het molen-
gebouw in 1866. In de verankering
van de geveltop boven het waterwiel
staat 1885. Het gebouw werd toen
blijkbaar aanmerkelijk vergroot. Het
gebouw werd verdubbeld in omvang
en er werd een stoommachine
geplaatst. Het is voor deze stoomma-
chine dat de hoge schoorsteen toen
werd opgetrokken. De schoorsteen is
door de weersinvioeden terugge-
bracht tot op halve hoogte. Om meer
plaatst te krijgen werd het molenge-
bouw ook hoger opgetrokken. De
oude hoogte is nog duidelijk te her-
kennen aan het siermetselwerk
(vlechtwerk) in de topgevel. Bij de ver-
bouwingen werden toen ook enkele
ramen en deuren dichtgemetseld en
werd gebruik gemaakt van recupera-
tiebalken om de dakstoel te maken.
De molen lag toen blijkbaar reeds aan
een bypass die eindigde in een grote
stuwvijver naast de molen. Op een
deel van de bypass werden in 1889 de
voorgebouwen van de hoeve opge-
trokken. De hoeve zelf werd toen
omgevormd tot een prachtige vier-
kantshoeve.

In de loop van de jaren werd de
stoommachine vervangen door een
armgasmotor die op zijn beurt vervan-
gen werd door een dieselmotor. Ook
de dieselmotor werd aan de deur
gezet en vervangen door een elektro-
motor. Nog tot in 1957 zou het water-
rad regelmatig gedraaid hebben maar
daarna werd enkel nog met de elek-
tromotor gemalen. Rond 1970 viel de
molen stil en begon heet verval.
Gelukkig trachtten de eigenaars toch
steeds om de molen voor een totaal
verval te behoeden.

Aan de toegang tot het domein vertrekt er een
bypass die in het begin recht op de voorgebouwen
van de vierkantshoeve toeloopt. Om het water in de
bypass te sturen werd hier in de Molenbeek een sluis-
werk aangebracht. Vanaf het sluiswerk tot aan de
voorgebouwen werd de bypass reeds gedeeltelijk
terug opengegraven. Aan de voorgebouwen maakt de
bypass een bocht van negentig graden en verdwijnt
hij volledig onder de voorgebouwen in een gemetsel-
de loop. Deze overwelfde loop is ongeveer 1,52 m
breed en gedeeltelijk dichtgeslibt. Eens onder het
voorgebouw uit, vormt de bypass een grote spaarvij-
ver die zich vroeger rond de vierkantshoeve legde.

hoeve weer.
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Nedermolen: luchtopname van de huidige toestand.
De witte lijnen geven de loop van het molenwater aan. De spaarvijver is nog
niet terug uitgegraven.
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Nedermolen: dit beeld is een samenvoeging van twee kadasterkaarten.

De eerste kaart dateert van 1886 en geeft enkel de vergroting van het molen-
gebouw weer.

De tweede kaart, die dateert van 1889, geeft de verbouwing tot vierkants-

Op het linkerdeel is duidelijk de spaarvijver te zien die rond het boerenhof liep.
Na de verbouwing is een deel van de spaarvijver verdwenen en de watergang
kant Molenbeek loopt nu onder het voorgebouw.

Foto: Stefaan Vanderdonckt
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Nedermolen: begin van de overwelving. Foto: F.B. 2003
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Nedermolen: sluiswerk nog in metselwerk, gedeeltelijk hou- Nédermolen; Zelfde sluiswerk maar nu is het rad volledig uit
ten bovenslagrad. Foto: ? metaal.

Foto: ?
Een klein deel van de spaarvijver werd reeds terug " AE
uitgegraven.

Van uit de spaarvijver vertrok een kanaal naar het
waterrad. Het geklonken bovenslagrad, met een
doormeter van ongeveer 3,20 m en een breedte van
1,20 m, was tot in de helft van de 20ste eeuw voor-

waterrad. Foto: ?

zien van houten velgen en schoepen. Later werd het
hout vervangen door metaal. Het rad is sterk verval-
len en gedeeltelijk bedekt met slib. Het gemetselde
g . oo o= sluiswerk werd grotendeels versterkt met beton. De
Nedermolen: de olieslagerij met trommelveuster en dood-  houten maalsluis en lossluis zijn grotendeels wegge-

bed. In de grond zijn ook nog de vermoedelijke funderingen  rot. \/an de ijzeren maalgoot blijven enkel de hoeken
van de slagbank te zien Foto: F.B. nog over.
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Binnenwerk

De graanmolen heeft de typisch
Viaamse hel die gevormd wordt
door een gemetselde ringmuur. De
metalen aandrijving is typisch
negentiende eeuws. Op de steen-
zolder liggen drie steenkoppels
waarvan twee met een houten
steenkist en een met een zinken
steenkist. Er zijn nog twee houten
steengalgen.

Op een bijgemaakte zolder in het
deel van de olieslagerij werd nog
een vierde steenkoppel geplaatst.
Dit werd enkel aangedreven door
de stoommachine via metalen
riemschijven.

In de molen zijn er‘verder nog een
prachtige haverpletter, een koek-
breker, twee mengketels en grote
houten buil, een wanmolen en een
graankuiser. Verder is er nog een sleepluiwerk aan-
gedreven door riemen.

Van de olieslagmolen blijft niet veel meer over. Op
een grote trommelveuster en de basis van het dood-
bed na, is alles verdwenen. Dicht bij de veuster zijn
twee natuurstenen blokken in de vioer die mogelijk de
fundering waren voor de slagbank. Van de kollergang
werd een deel teruggevonden in de beek en een
ander deel doet dienst als dorpel van de dubbele toe-
gangsdeur.

Van stoommachine, armgasmotor en elektromotor
blijven enkele nog wat sporen van hun staanplaats
over. Zwart gebakerde muren geven aan dat er een
afzonderlijke stookruimte is geweest.

Restauratie

Deze zal in verschillende fases uitgevoerd worden.
Een eerste fase is uiteraard het gebouw water- en
winddicht maken. Ook de dragende balklagen en
vloeren zullen in een eerste fase hersteld worden.
In de ganse molen zijn de koppen van de moerbalken
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sterk aangetast door houtrot. We veronderstellen dat
ze hersteld zullen worden door de slechte stukken te
vervangen door nieuwe houten stukken, aangebracht
met een dubbele liplas. De abele vioerplanken zijn op
verschillende plaatsen rot en moeten dus vervangen
worden.

Het metselwerk is in redelijke goede toestand.
Enkel de bakstenen die bij de laatste verbouwingen
werden gebruikt waren blijkbaar niet van een al te
beste kwaliteit en zijn op heel wat plaatsen uitgekan-
kerd. Er is geen noodzaak om de gevels zwaar aan te
pakken.

Ramen en deuren zullen hun oorspronkelijk uitzicht
terugkrijgen.

De restauratie zal heel wat tijd en geld vragen. Het
loont meer dan de moeite om, na enkele jaren van
geduld, het geheel van molen, spaarvijver en vier-
kantshoeve terug te zien als een malende watermo-
len in een prachtig landschap.

We wensen de eigenaars veel geluk en geduld toe en
danken hen voor de informatie die we van hen kregen.
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